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YOU WILL NEED / VOUS AUREZ BESOIN DE / SIE BRAUCHEN / U HEEFT NODIG (& 2z0mm
! AVRETE BISOGNO DI / VOCE IRA PRECISAR DE / NECESITARA © 75mm

@ v BEFORE STARTING, READ THROUGH THE ASSEMBLY INSTRUCTIONS CAREFULLY.
v CHECK THOROUGHLY ALL THE PARTS YOU HAVE RECEIVED AGAINST THE PARTS DIAGRAMS PAGES 3-5.
v/ ENSURE THAT NO PARTS ARE DAMAGED.
v ALWAYS ASSEMBLE THE ROOF FIRST, ESPECIALLY IF YOU DO NOT INTEND TO COMPLETE CONSTRUCTION ON THE SAME DAY.
v DO NOT ERECT YOUR BUILDING ON A WINDY DAY. ANY BUILDING LEFT PARTIALLY CONSTRUCTED MAY BE DAMAGED.
v ALLASSEMBLY OPERATIONS MUST TAKE PLACE ON A LEVEL SURFACE.
v WASHERS TO BE USED ON ALL SCREWS
4

THE SHED SHOULD BE SECURELY ANCHORED TO A FIRM LEVEL BASE EG CONCRETE, PAVING SLABS OR WOOD. CONCRETE SHOULD BE
LAID A MINIMUM OF 75MM THICK AT APPROX. 25MM ABOVE GROUND LEVEL. A SHEET OF HEAVY DUTY POLYTHENE PLACED UNDER THE BASE
AREA WILL HELP PREVENT DAMPNESS RISING FROM THE GROUND INTO THE SHED.

SAFETY

v IT IS RECOMMENDED THAT YOU WEAR GLOVES WHEN ASSEMBLING THIS PRODUCT
v TWO PERSON OPERATION

v KEEP CHILDREN AWAY DURING ASSEMBLY

@ v Bevor Sie beginnen, machen Sie sich mit der Montageanleitung vertraut und lesen Sie diese sorgfaltig.
« Uberzeugen Sie sich an Hand der Schaubilder (Seiten 3-5), ob die in der Verpackung erhaltenen Teile vollstandig und vollzahlig sind.
v Versichern Sie sich, dass alle Teile unbeschadigt sind, bevor Sie mit dem Aufbau des Yardmaster Metallgeratehauses beginnen.

v Das Gerétehaus muss auf einer festen, vollstandig ebenen Flache aufgebaut und verankert werden, um einen stabilen Aufbau zu gewahrleisten. Fir Schaden
durch unzureichend befestigte Yardmaster-Produkte kann keine Hafttung Ubemommen werden.

« Das Fundament fir das Geratehaus kann entweder aus Beton, Betonplatten oder Holz errichtet werden. Die Betonplattform soll eine Starke von mind. 75 mm
aufweisen und mind. eine Hohe von 25mm (ber dem Grund betragen.

# Legen Sie bitte eine Kunststofffolie zum Schutz gegen aufsteigende Bodenfeuchte mit einer Stéarke von mind. 150 g/m 2 unter das Fundament um
Feuchtigkeit/ Kondensation im Gerétehaus zuvermeiden.

v Beginnen Sie mit dem Aufbau von dem Dach und arbeiten Sie sich dann Schritt fur Schritt durch die Montageanleitung.
+ Alle beigelegten Unterlegsscheiben sollen in Verbindung mit allen passenden Schrauben beim Aufbau des Geratehauses verwendet werden.

v Die Montage des Geratehauses darf NICHT an einem sehr kaltem, windigen oder gar stirmischen Tag erfolgen, um méglichen Schaden aufgrund der
Wetterbedingungen entgegenzuwirken.

SicherheitsmaBnahmen

+ Unbedingt Arbeitshandschuhe bei der Montage und Reinigung tragen

v Die Montage muss durch 2 Erwachsene erfolgen

v Wahrend der Montage keine Kinder unbeaufsichtigt neben dem Geratehaus spielen lassen

PRIMA DI INIZIARE, LEGGETE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO

CONTROLLATE ATTENTAMENTE TUTTE LE PARTI CHE AVETE RICEVUTO, CONFRONTANDOLE CON LE PARTI NEI DIAGRAMMI ALLE PAGINE 3-5.
ASSICURATEVI CHE LE PARTI NON SIANO DANNEGGIATE

MONTATE SEMPRE PRIMA IL TETTO, SOPRATTUTTO SE NON INTENDETE COMPLETARE LA COSTRUZIONE IL GIORNO STESSO.

NON MONTATE LA VOSTRA COSTRUZIONE IN UNA GIORNATA DI VENTO, PERCHE COSTRUZIONI PARZIALMENTE COSTRUITE POTREBBERO
SUBIRE DANNI.

TUTTE LE OPERAZIONI DI ASSEMBLAGGIO DEVONO ESSERE EFFETTUATE SU UNA SUPERFICIE PIANA.
LE RONDELLE VANNO UTILIZZATE PER TUTTE LE VITL

v IL CAPANNO DOVREEBE ESSERE FISSATO SALDAMENTE SU UNA SOLIDA BASE, AD ESEMPIO CEMENTO, MATTONELLE O LEGNO. IL CEMENTO
DOVREBBE ESSERE STESO CON UNO SPESSORE DI MINIMO 75 MM, CIRCA 25MM AL DI SOPRA DEL LIVELLO DEL TERRENO. UN FOGLIO DI
POLIETILENE RESISTENTE POSTO SOTTO ALLA BASE AIUTERA A PREVENIRE L'UMIDITA PROVENIENTE DAL TERRENO.

Sicurezza

+ E RACCOMANDATO L'USO DEI GUANTI PER L' ASSEMBLAGGIO

v DIQUESTO PRODOTTO.

v L'OPERAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA DA DUE PERSONE. TENETE LONTANI | BAMBINI DURANTE L'ASSEMBLAGGIO.
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/ AVANT DE COMMENGER LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE DE MONTAGE
v VERIFIER PRECISEMENT S| VOUS AVEZ BIEN REGU TOUTES LES PIECES ENONCEES SUR LE SCHEMA PAGE 3-5.
v ASSUREZ VOUS QU'AUCUNE PIECE N'A ETE ENDOMMAGEE.

+ ASSEMBLER EN PRIORITE LE TOIT SURTOUT SI VOUS PENSEZ NE PAS FINIR LE MONTAGE DANS LA JOURNEE.

+ NE JAMAIS MONTER VOTRE ABRI PAR GRAND VENT. NE PAS LAISSER UN ABRI PARTIELLEMENT MONTE. LES PIECES POUVANT ETRE
ENDOMMAGEES.

« TOUTES LES OPERATIONS DE MONTAGE DOIVENT ETRE REALISEES SUR UNE SURFACE PLANE.
v UTILISEZ LES RONDELLES AVEC TOUTES LES VIS

+ L'ABRI DOIT ETRE FIXE AU SOL SUR UNE SURFACE PLANE, PAR EXEMPLE BETON, DALLES EN BETON, BOIS ETC. LE BETON DOIT ETRE COULE
SUR UNE EPAISSEUR DE 75MM, SOIT 25MM AU DESSUS DU NIVEAU DU SOL. LUTILISATION D'UNE TOILE DE POLYTHENE EPAISSE ET RESISTANTE,
PLACEE SOUS LA BASE AIDERA A EMPECHER LUHUMIDITE DE MONTER DU SOL DANS L'ABRI.

SECURITE

v Il est recommandé de porter des gants de travail pendant le montage
« CETTE OPERATION NECESSITE DEUX PERSONNNES.

v NE LAISSEZ PAS LES ENFANTS MANIPULER LE PRODUIT.

v LEES VOORDAT U BEGINT EERST ZORGVULDIG DE MONTAGE-INSTRUCTIES.

v CONTROLEER ALLE ONDERDELEN DIE U HEEFT ONTVANGEN ZORGVULDIG AAN DE HAND VAN DE ONDERDELENSCHEMA'S OP PAGINA'S 3-5.
v CONTROLEER DAT ONDERDELEN NIET BESCHADIGD ZIJN.

v MONTEER ALTIJD EERST HET DAK, VOORAL ALS U NIET VAN PLAN BENT DE CONSTRUCTIE OP DEZELFDE DAG AF TE RONDEN.

v ZET HET GEBOUW NIET OP EEN WINDERE DAG OP. GEDEELTELIJK GEMONTEERDE BOUWWERKEN KUNNEN BESCHADIGD RAKEN.

v ALLE MONTAGEWERKZAAMHEDEN MOMETEN OP EEN VLAKKE ONDERGROND WORDEN UITGEVOERD.

v ER MOETEN RINGEN WORDEN GEBRUIKT BlJ ALLE SCHROEVEN.

v DE SCHUUR MOET GOED WORDEN VASTGEZET OP EEN STEVIGE, VLAKKE ONDERGROND, BIJVOORBEELD BETON, TEGELS OF HOUT. BEGON
MOET EEN MINIMALE DIKTE VAN 75 MM HEBBEN MET ONGEVEER 25 MM BOVEN GRONDNIVEAU. EEN DIK VEL POLYETHYLEEN ONDER DE
ONDERZIJDE HELPT HET OPTREKKEN VAN VOCHT IN DE SCHUUR TE VOORKOMEN.

Veiligheid

v HET WORDT AANBEVOLEN HANDSCHOENEN TE DRAGEN BlJ HET MONTEREN VAN DIT PRODUCT.
v UITYOEREN MET TWEE PERSONEN.

+ KINDEREN UIT DE BUURT HOUDEN TIJDENS MONTAGE.

ANTES DE COMENZAR, LEA LAS INSTRUCCIONES DEL MONTAJE ATENTAMENTE.

REVISE CUIDADOSAMENTE TODAS LAS PIEZAS QUE HAYA RECIBIDO CON LAS PAGINAS 3-5 DEL DIAGRAMA DE LAS PIEZAS.

ASEGURESE DE QUE NINGUNA PIEZA ESTA DANADA.

PRIMERO, ENSAMBLE SIEMPRE EL TECHO, ESPECIALMENTE SI NO PRETENDE TERMINAR EL MONTAJE EL MISMO DIA.

NO MONTE LA CONSTRUCCION DURANTE DIAS CON VIENTO. CUALQUIER MONTAJE PARCIALMENTE CONSTRUIDO PUEDE RESULTAR DANADO.
TODAS LAS OPERACIONES DE MONTAJE DEBEN REALIZARSE SOBRE UNA SUPERFICIE PLANA.

SE DEBEN EMPLEAR ARANDELAS EN TODOS LOS TORNILLOS.

LA CASETA DEBE ESTAR BIEN SUJETAA UNA BASE NIVELADA FIRME, POR EJEMPLO, DE HORMIGON, LOSAS O MADERA. EL HORMIGON DEBE
TENER UN MINIMO DE 75MM DE GROSOR EN APROX. 25MM SOBRE EL NIVEL DEL SUELO. UNA HOJA DE POLIETILENO PESADO BAJO LA
SUPERFICIE BASE AYUDARA A PREVENIR LAHUMEDAD PROVENIENTE DE LATIERRAA LA CASETA.
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Seguridad

+ SE RECOMIENDA USAR GUANTES DURANTE EL ENSAMBLAJE DE ESTE PRODUCTO.
+ SE TRATA DE UN MONTAJE A REALIZAR POR DOS PERSONAS.

v MANTENGAA LOS NINOS ALEJADOS DURANTE EL MONTAJE.



